DALI—-EINFACH, INDIVIDUELL UND KOSTENSENKEND!

Intelligentes Lichtmanagement

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) wurde von einer Ar-
beitsgruppe des Fachverbandes flr Licht (ZVEI) entwickelt und ist
ein herstelleribergreifender internationaler Schnittstellenstan-
dard fir dimmbare elektronische Betriebsgerate.

DALl wird im Bereich der Gebaudeautomatisierung fur die einfa-
che und unkomplizierte Steuerung von Lichtlésungen auf Raume-
bene eingesetzt. Die Einbindung in gebaudeweite Systeme wie
z. B. KNX (Ubergeordneter Feldbus zur raumibergreifenden Ge-
baudeautomatisierung) ist via Briicken moglich.

== DALI-Steuerleitung
= SPannungsversorgung

An die Nutzung perfekt angepasste Lichtszenen

Den Betriebsgeraten (wie Sensoren, elektronische Betriebsgera-
te, Leuchten etc.) mit DALI-Schnittstelle werden eindeutige DA-
LI-Kurzadressen zugewiesen, (ber welche die DALI-Steuereinheit
(bzw. das DALI-Gateway) den Status der Leuchtmittel und Betriebs-
gerate abfragt und in den gewunschten Betriebszustand setzt
(Ein-fAusschalten, Dimmungsgrad).

Bis zu 16 Lichtinszenierungen sind mit dem DALI-Lichtmanage-
mentsystem definier-, programmier- und somit realisierbar.

ADRESSIERUNG:
GRUPPE UND EINZELN

GRUPPENTASTER
PANEEL 1

VORSCHALTGERAT
INKLUSIVE DALI-SCHNITTSTELLE
DIMMBAR

UND PANEEL 2

)

DALI

PANEEL 1

PANEEL 2

STEUERUNG

GRUPPENTASTER
DOWNLIGHT UND

GU10 SPOTS

@

FUNK GRUPPENTASTER I
PANEEL 1, PANEEL 2 [ g
DOWNUGHT UND GU10 SPOTS

DALI-

EINZELTASTER
DOWNLIGHT

Max. 300 Meter DALI-Steuerleitung
Hochstens 64 Betriebsgerate anschliefbar
Bis zu 16 Gruppen

16 Lichtinszenierungen realisierbar

DALI-

DIMMAKTOR SCHALTAKTOR
DIMMBARES .
\'[c] VORSCHALTGERAT
OHNE DALI-SCHNITTSTELLE

sere > 1 10 0 I I D



Einfache Planung und kostenglinstige
Installation

Das DALI-Bussystem hat sich gegenuber dem gangigen 1-10
V-Standard (EVGs mit analoger 1 bis 10 V-Schnittstelle) am Markt
etabliert und gilt zudem als Nachfolger fur das DSI (Digital Serial
Interface). DALI Uberzeugt mit deutlich groBerer Funktionsvielfalt
bei sehr einfacher Handhabung und kostenglnstiger Installation.

Im Gegensatz zu diesen beiden Systemen kann beim DALI-Bussys-
tem jedes einzelne Betriebsgerat unterschiedliche Intensitatsstell-
werte besitzen und ein jedes meldet diese zuruck (Bidirektionaler
Infofluss). Bei 1-10 V-Standard und DSI ist nur ein unidirektionaler
Informationsfluss méglich (von Steuerung zu Betriebsgerat).

Hohe Storsicherheit und vielfaltige
Strukturmaoglichkeiten beim Verkabeln

Das DALI Bussystem arbeitet mit einem seriellen, asynchronen Da-
tenprotokoll (Ubertragungsrate 1200 Bit/s bei einem Spannungs-
niveau von 16 V). Dies gewdhrleistet eine hohe Storsicherheit und
erlaubt es, die beiden freien Adern des 230 V Kabels fir den DA-
LI-Bus zu verwenden-> einfache und kostengiinstige Installation!

Die Leitungen fur die Datenubertragung konnen stern-, linien-
oder baumformig verlegt werden, wobei die maximale Distanz
zwischen zwei Systemkomponenten in Abhangigkeit vom Leitungs-
querschnitt eine Lange von 300 m nicht uberschreiten kann.

An den Enden der Leitungen sind keine Abschlusswiderstande
notwendig. Keine ringformige Verbindung von Komponenten! Ge-
genuber klassischen Verkabelungen, bei denen alle Leuchten eines
Stranges nur synchron geschaltet und gedimmt werden konnen,
kann beim DALI-System die Zuordnung von Schaltern und Leuch-
ten ohne erneute Verkabelung jederzeit geandert werden.

Sofern die geforderten Isolationsbedingungen (zweifache
Isolierung) eingehalten werden, konnen fur die Steue-
rungsleitungen der digitalen Schnittstelle die |, freien”
Leitungen eines 5 x 1,5 mm3-NYM-Kabels der Netzversor-
gung (230 V) verwendet werden. Siehe Abbildung.

GroRer Vorteil: Das DALI Bussystem bendtigt keine eige-
nen Verbindungsleitungen und kann somit sehr einfach
und kostenglinstig installiert werden.

Niedriger Aufwand
Wenige Komponenten
Einfache Programmierung

Uber eine 2-adrige Steuerleitung kann man bis zu 64 Aktoren/
Betriebsgerate individuell oder/und in max. 16 Gruppen pro
DALI-Bussystem ansteuern — KEINE Gruppenverdrahtung oder
Relais erforderlich!

Jedes Betriebsgerat besitzt eine eigene DALI-Kurzadresse,
wird zentral programmiert, kann mehreren Gruppen zugewie-
sen sein und innerhalb dieser Aufgaben synchron durchfihren
oder fur individuelle Einstellungen angesteuert werden

Max. 16 Lichtszenen (Intensitédtsstellwerte) pro DALI-Betriebs-
gerat definier- und speicherbar — beim Aufruf einer Lichtinsze-
nierung erreichen alle DALI-EVGs ihren Dimm-Sollwert synchron

Max. 250 mA Stromaufnahme pro DALI-Bus

Bis zu 2 mA Stromaufnahme pro DALI-Last (DALI-Aktor) = so-
mit bendtigen die Betriebsgerate keine eigenen Netzteile

Max. Spannungsfall zwischen Sendeeinheit und Aktor NICHT
unter 2V

Max. 300 m Lange der Verbindungsleitungen bei Verwendung
von Leitern mit 1,5 mm? Querschnitt (Anmerkung: Wenn die
Maximallange von 300 m erforderlich ist, dann ist die kombi-
nierte Nutzung der Netzleitung nicht zu empfehlen)

Die ,freien” Leitungen eines 5 x 1,5 mm?-NYM-Kabels der
Netzversorgung (230 V) kénnen als Steuerungsleitung ver-
wendet werden

Die Polaritat der Steuerleitungen muss bei DALI-Vorschaltge-
raten nicht beachtet werden

Keine ringférmige Verlegart des DALI-Bussystems maoglich —
ansonsten sind Leitungen in fast allen Topologien moglich!

Dali (DA +/-)

Dali (DA +/-)

Schutzerde ,
Neutralleiter
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TRAFO

24V/DC | 0-200W | 1P20
0-10V/DALI DIMMBAR
ART.NR. 113518

DALI-UNIVERSAL-
DIMMAKTOR
230V | 10W-300W
ART.NR. 113091

LED-KONSTANTSTROM
DRIVE
500/600/700/900/1050/1400MA
PUSH + DALI DIMMBAR

ART.NR. 112396

DALI DIMMAKTOR
12-36V | 1 KANAL A 8A
ART.NR. 113203

TRAFO

24V/DC | 0-75W | 1P20
PUSH/DALI DIMMBAR
ART.NR. 113520

DALI SWITCH
230V | 1.000W SCHALTLEISTUNG
ART.NR. 112646

DALI DIMMAKTOR
12-36V

4 GETRENNTE KANALE A 8A
ART.NR. 113202

DALI AUF 0-10V/1-10V
SIGNAL KONVERTER

ART.NR. 113551
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